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SEMICON CUPLA

在半導體製造工程中

柔軟地對應

被使用的各種高純度藥品。

日東工器是以嶄新的構思

因應電子業界的需求。

使用例

溶劑 / 現像液
（O 形密封環）

SP TYPE

不銹鋼容器

10~20L
不銹鋼容器

100~200L
樹脂容器

10~20L
樹脂容器

100~200L
樹脂容器

1000L

溶劑 / 現像液
（氟素樹脂閥）

SCS TYPE

弱酸 / 強鹼
（PTFE 製）

SCT TYPE

現像液 / 弱酸 / 強鹼
（PFA 製）

SCF TYPE

藥品容器側（PLUG）安裝及配管側（SOCKET）安裝使用例

不銹鋼容器
（10~20L）

樹脂容器
（10~20L）

不銹鋼容器
（100~200L）

樹脂容器
（100~200L）

樹脂容器
（1000L）

IN 
側

SP TYPE（1/8" ）
SCS TYPE（1/8"） SCF TYPE（1/4"） SP TYPE（1/4"·3/8"） SCT TYPE（1/4"·3/8"） SCT TYPE（3/8"·1/2"）

OUT 
側

SP TYPE（1/4"）
SCS TYPE（1/4"） SCF TYPE（3/8"） SP TYPE（1/2"·3/4"） SCT TYPE（1/2"·3/4"） SCT TYPE（3/4"·1"）

IN 
側

SP TYPE（1/8"）
SCS TYPE（1/8"） SCF TYPE（1/4"） SP TYPE（1/4"·3/8"） SCT TYPE（1/4"·3/8"） SCT TYPE（3/8"·1/2"）

OUT 
側

SP TYPE（1/4"）
SCS TYPE（1/4"） SCF TYPE（3/8"） SP TYPE（1/2"·3/4"） SCT TYPE（1/2"·3/4"） SCT TYPE（3/4"·1"）

容
器
側

（
P
L
U
G
）

配
管
側

（
S
O
C
K
K
T
）
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半 導 體 接 頭
SEMICON CUPLA

SP TYPE
規  格

使用溫度範圍

最高使用壓力 耐壓力壓力

研磨處理

氟素橡膠

適用 適用
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半 導 體 接 頭
SEMICON CUPLA

SCS TYPE   ✽ SCS 型與 SCY 型可互換

規  格

最高使用壓力

使用溫度範圍

耐壓力

研磨處理

氟素橡膠

氟素樹脂

壓力

適用
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半 導 體 接 頭
SEMICON CUPLA

SCT TYPE

規  格

最高使用壓力

使用溫度範圍

耐壓力壓力

氟素橡膠

被覆氟素橡膠

四氟化樹脂
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半 導 體 接 頭
SEMICON CUPLA

SCF 型

規  格

壓

度

最高使用壓力 耐壓力

被覆氟

氟

型  式
質量
（g）

寸  法（mm）

Lp C ΦD Hp A ΦB T

SCF-2P-3 33 67.2 31.2 31.2 六角 30 二面 24 27 Rc3/8

SCF-3P-4 50 71.2 35.2 35.2 六角 36 二面 30 33.05 Rc1/2

型  式 質量
（g）

寸  法（mm）

L ΦD H A T

SCF-2S-3 33 92 33 二面 24 27 Rc3/8

SCF-3S-4 50 102.5 39 二面 30 33 Rc1/2


